
Premium un�lled EVA edgebanding adhesive with heat resistance.  Perfect for automated 
processing centers.  Application temperature 180-200°.

Copolymère EVA thermofusible à haute performance avec excellente résistance à la chaleur.  
Parfait pour les centres de pose automatisés.  Température d'application 180-200°.

Hot melt polyole�n (PO) adhesive for laminate, polyester, resinated paper and veneer edgebanding.
For straight application, softforming or automated processing centers. 
Application temperature: 180° - 200°.

Colle thermofusible à base de polyolé�ne (PO) pour le collage des bandes de chants en strati�é,
polyester, papier résiné ou en placage. Pour application sur des chants droits, le “softforming” et
les centres d’usinage. Température d`application: 180°- 200°.

For manual contour banding and thin edgebanding, primed thermoplastic edges  (PVC, ABS, PP), 
veneers or paper.  Low viscosity fast melting EVA and long open time.  
Application temperature 130-150°.

Colle conçue pour la pose manuelle de bandes de chants et les bandes minces, les 
thermoplastiques (PVC, ABS, PP), placages et papiers.  Copolymère EVA à basse viscosité, fonte 
rapide et long temps d'application.  Température d'application 130-150°.
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Economical EVA �lled edgebanding for veneer, resin impregnated paper bands, PVC for faster 
machines.  Application temperature 190-210°.

Copolymère EVA thermofusible et économique pour les machines rapides.  Parfait pour les 
placages, papiers résinés, PVC.  Température d'application 190-210°.

General purpose edgebanding adhesive.  For primed thermoplastic edges (PVC, ABS, PP), veneers or 
paper. Application temperature 190-210°.

Colle conçue pour tous les types de bandes de chants.  Thermoplastiques (PVC, ABS, PP), 
placages ou papiers. Température d'application 190-210°.
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